magicolor® 5430 DL 

リファレンスガイド 


4138-7744-03K 
1800761 -014C 




登録商標および商標 


KONICA MINOLTA 、 KONICA MINOLTA ロ ゴおよび PageScope は、コニカ 
ミノルタホールディングス株式会社の登録商標および商標です。 magicolor 
は、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の登録商標および商標 
です。 

本書に記載されているその他の製品名は各社の商標または登録商標です。 

ソフトウェアの所有権について 

本プリンタに添付のソフトウェアは著作権により保護されています。本ソフ 
トウェアの著作権は、コニカミノルタビジネステクノ ロジーズ株式会社に帰 
属しています。いかなる形式または方法においても、またいかなる媒体へも 
コニカミノルタビジネステクノ ロジーズ株式会社の書面による事前の承諾な 
く、添付のソフトウIアの一部または全部を複製 • 修正 ■ ネットワーク上な 
どへの掲示 ■ 譲渡もしくは複写することはできません。 

Copyright © 2004 by KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. 
All Rights Reserved. 


著作権について 


本書の著作権はコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社に帰属しま 
す。書面によるコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の承諾な 
く、本書の一部または全部を複写もしくはいかなる媒体への転載、いかなる 
言語への翻訳をすることはできません。 

Copyright ©2004 by KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., 
Marunouchi Center Building, 1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100- 
0005, Japan. All Rights Reserved. 



もくじ 


1 Mac OS X での使い方 . 1 

プリンタドライ/くの動作環境 . 2 

プリンタドライパのインス I ル . 3 

Ghostscript のインス I —ノレ . 3 

magicolor 5430 DL プリンタドライ/くのインス！ノレ . 7 

プリンタ設定ユーティリティ . 12 

USB 接続の場合 . 12 

ネットワーク接続の場合 . 14 

ラン丁ブー設定 （ Rendezvous 設定） . 14 

IP プリント設定 . 16 

ポート9100設定 . 19 

オプションの設定 . 22 

プリンタドライ/《のアンインス I ル . 23 

ページ設定画面の設定 . 26 

ぺージ属性/二 . 27 

カスタム用紙サイズメニュ ー. 28 

—覧メ ニュー . 29 

プリント画面の設定 . 30 

プリント設定のメニュー . 30 

共通のボタン . 31 


もくじ 























印刷部数と印刷べージメニュー . 32 

レイアウトメニュー . 33 

出カオプションメニュー . 34 

ス "7 ■ンューラメニュー . 34 

用紙処理メニュー . 35 

給紙メニュー . 36 

プリンタの機肯巨メニュー . 37 

基本機能 . 37 

カラーマッチングオプション . 38 

ゥォーターマーク選択 . 39 

ゥォーターマーク設定 . 40 

ウォーターマークの向き . 41 

. 42 

トラブルシューティング . 43 

2ネットワーク設定メニューについて . 45 

ネッ hv _ ク，ニュ _ . 46 

設定メニューの構成 . 46 

ネットワークメニューの表示 . 47 

ネットワークメニューの設定項目 . 47 

DHCP / 巳00 TP . 47 

IP ァドレス . 48 

サブネットマスク . 48 

7"— hOi-f . 49 

HW アドレス . 49 

HTTP . 49 

SNMP . 50 

ネットワ_クモードシ亍イ . 50 

3ネットワーク印刷 . 51 

ネットワーク接続 . 52 

概; E 、 図 . 52 

動作環境 . 52 

接続方法 . 53 

イーサネット接続の場合 . 53 

DHCP を使用する場合 . 53 

ァドレスを手動設定する場合 . 54 

ネ、ン 57 

B 00 TP . 57 

DHCP . 57 

HTTP . 58 

IPP .58 

LPD/LPR .58 

SLP .58 

ユニキャスト、マルチキャスト、ブロードキャスト . 59 

SNMP . 59 


II 


もくじ 















































TCP/IP .59 

IPP (Internet Printing Protocol ) 印刷一 

Windows XP/Windows Server 2003/2000 .60 

IPP ポートの追加 .60 

4 PageScope Web Connection の使い方 .65 

PageScope Web Connection について .66 

表不吕 So .66 

動作環境 . 66 

プリンタ内蔵 Web ページの股定 . 67 

プリンタ名の設定 . 67 

Web ブラウザの設定 . 67 

Internet Explorer (Windows 版バーション 6.0) . 68 

Netscape Navigator (バーンョン7_1) . 69 

Safari (ハーシヨン 1.1). 69 

PageScope Web Connection ウインドウについて . 70 

操作方法 . 70 

ステータス表示 . 71 

ユーガモー h . 71 

管理者モード . 72 

プリンタのステータスの表示 . 73 

ンステム画面 . 73 

概要（前ページ画面） . 74 

言糊 . 75 

カウンタ . 78 

オンラインアシスタンス . 79 

'ジ3ブ、画面 . 80 

アクティブジョブ（上記画面） . 80 

印刷画面 . 82 

テスト印刷（上記画面） . 82 

プ 1 の設定 . 83 

システム画面 . 83 

ユーザ選択（上記画面） . 84 

ノ以 9— ド、 . 85 

各種 I 又/ e ! . 87 

オンラインアシスタンス . 88 

不ットワーク画面 . 90 

コンフィグレーション（上記画面） . 90 


もくじ iii 







































iv 


もくじ 


Mac OSX での 
使い方 


プリンタドライバの動作環境 

プリンタドライバのインストールを行う前に、以下の動作環境を確認してく 
ださい。 


コンピユータ 

PowerPC G 3 以上の CPU を搭載した Apple 
Macintosh (PowerPC G 4 以上を推奨） 

コンピユータと 
プリンタの接続方法 

USB 接続、 

ネツトワーク接続 （10 Base - T /100 Base - TX ) 

オペ レー テイング 
システム 

MacOSXv 10.2 以降（最新のパッチの適応を推 
奨） 

メモリ 

0 S が推奨する以上 （128 MB 以上を推奨） 

ハードディスク 
空き容量 

256 MB 以上（イメージ展開用） 
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プリンタドライバの動作環境 









プリンタドライバのインストール 

プリンタドライバのインストールを行うには、コンピュータの管理 
者権限が必要です。 

プリンタドライバのインストールをする前に、すべてのアプリケー 
シヨンを終了させてください。 


Ghostscript のインス I —ル 


プリンタドライバをインストールする前に、 Ghostscript をインストールし 
ておく必要があります。 Mac OSXvlO.3 以降では、この手順は必要ありま 
せん。 

1 Ghostscript をダウンロードします。 Ghostscript の最新バージョンは、 
http://sourceforge.net/project/showfiles.php7group id=18073 からダウン 
口ードできます。 


2 



ここでは、 「 espgs-7.05.5_0.ppc.dmg 」 ファイルでのインス！—ル 
方法について説明します。 


r espgs -7.05.5-0. ppc.dmgj (ディスクイメージファイル)をダブルク 
リックします。 


デスクトップにディスクイメージ (「Install ESP Ghostscript 7.05.5」）が 
表示されます。 

〇 ディスクイメージ内のパッケージファイル 「 ESPGhostscript . mpkg 」 を 
ダブルクリックします。 

4 認証画面で、管理者の名前とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックし 
ます。 



プリンタドライバのインス I ル 
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5 [続ける]をクリックします。 



6使用許諾契約画面で、内容を確認し、[続ける]をクリックします。 


ESPGhostscript をインス! -- ル 


e 紹介 

e 使用許諾契約 


使用許諾契約 


UGENI 

Vers 


sion 2, June 1991 


Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 
59 Temple Place. Suite 330. Boston, MA 02111-1307 USA 


Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this 
license document, but changing it is not allowed. 


The licenses tor most software are designed to take away your 
freedom lo share and change it. By contrast, the GNU General Public 
License Is intended to guarantee your freedom to share and change 
free soltware-to make sure the software is free for all its users. This 
Genera! Public License applies to most ol the Free Software 
Foundation's software and lo any other program whose authors 
commit lo using it. (Some other Free Software Foundation software Is 
covered by the GNU Library General Public License instead.) You can 
apply it (o your programs, too. 

When we speak ol free software, we are referring to freedom, not 
price. Our General Public Licenses are designed to make sure thal 


([プリント…) f 保存… ) (戻る^ ) G 


7 確認画面で、[同意します]をクリックします。 


ソフトウェアのインストールを続けるには、使用許諾契約に同意する必要 
があります。 

続ける場合は、“同意します"を選択し、インストールをキャンセルするに 
は、“同意しません"をクリックしてください。 


/同意しません) r 同意します 
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プリンタドライバのインス I ル 






























8 インストール先を選択画面で、インストールを行うディスクを選択し、 
[続ける]をクリックします。 



ESP Chostscript をインストール 

インス!'ール先を選択 



9簡易インストール画面で[インストール]をクリックします。 


0 ESPGhostscript をインストール 

簡易インストール 


© 紹介 

©使用許諾契約 
©インストール先を選択 
©インストールの 棰類 

■•イ•'シスト—ル中 



インストールが始まります。 


プリンタドライバのインス I ル 
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10 インストールが完了したら[閉じる]をクリックします。 



これで、 Ghostscript のインストールが完了しました。 
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プリンタドライバのインス I ル 













magicolor5430 DL プリンタドライバのインス I ル 

1^5" 下記は、 Mac OS X v10.3 を使用した場合の手順です。お使いの OS の 
バージョンによっては下記の手順と操作が異なる場合があります。 
実際の画面の指示にしたがって操作してください。 

1^5 MacOSXvlO .2 ではプリンタドライバをインストールする前に、 
Ghostscript をインストールしておく必要があります。詳しくは 
「Ghostscript のインストール」 (p.3) をごらんください。 

1 magicolor 5430 DL Utilities & Documentation CD-ROM を CD-ROM/DVD 
ドライブに入れます。 

2デスクトップに表示される CD アイコンをダブルクリックし、 「drivers」 
— 「 macOSX 」 一 「 magicolor 5430 DL-x.x.x-ppc.dmg 」 （デ ィス クイ メー 
ジファイル） をダブルクリックします。 

デスクトップにディスクイメージ (TKONICA MINOLTA magicolor 5430 
DL」） が表示されます。 

〇ディスクイメージ内のパッケージファイル 「magicolor5430DL.pkg」 を 
ダブルクリックします。 



プリンタドライバのインストーラが起動します。 

4 [続ける]をクリックします。 



インストール可能かどうかを判断するために、こ 
のインス！^ーラパッケージでプログラムを実行す 
る必要があります。続けますか？ 


( キャンセル )( 続ける) 


プリンタドライバのインス I ル 
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5 [続ける]をクリックします。 



6使用許諾契約画面で、内容を確認し、[続ける]をクリックします。 
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プリンタドライバのインス I ル 






































7 確認画面で、[同意します]をクリックします。 


ソフトウェアのインストールを続けるには、使用許諾契約に同意する必要 
があります。 

続ける場合は、“同意します"を選択し、インストールをキャンセルするに 
は、"同意しません”をクリックしてください。 


’同意しません^ r 同意します') 


8インストール先を指定する画面で、インストールを行うディスクを選択 
し、[続ける]をクリックします。 



プリンタドライバのインス I ル 
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9 簡易インストール画面で[インストール]をクリックします。 



インストールが始まります。 

10 認証画面で、管理者の名前とパスワードを入力し、 [ OK ] をクリックし 
ます。 
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プリンタドライバのインス I ル 































11 インストールが完了したら[閉じる]をクリックします。 



これで、 magicolor 5430 DL プリンタドライバのインス！ルが完了し 
まし7二。 


プリンタドライバのインス I ル 
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プリンタ設定ユーティリティ 

USB 接続の場合 

1 USB ケーブルで、プリンタとコンピュータを接続します。 

2プリンタの電源が ON であることを確認し、コンピュータを再起動しま 
す。 

3 ハードディスクから「アプリケーション」—「ユーティリティ」にある 
「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。 

4 プリンタリスト画面で、[追加]をクリックします。 



5 プリンタリストのポップアップメニューから 「 USB 」 を選択します。 


✓ AppleTalk 
Bluetooth 
IP プリント 



Windows プリント 
オープンデイレクトリ 


文字セ 

ブリンタの機楝 


EPSON AppleTalk 
EPSON FireWire 
EPSON TCP/IP 
EPSON USB 
HP IP プリント 



Lexmark Inkjet Networking 
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プリンタ設定ユーティリティ 


















6 「製品」リストで 「 mc 5430 DL 」 を選択します。 


USB 


製品 ▲ 禰類 


mc5430DL KONICA MINOLTA 


プリンタの機棰 ： KONICA MINOLTA magicolor 5430 DL t 
( キャンセル， （ 追加 、 


1^^「 mc 5430 DL 」 が表示されないときは、プリンタの電源がオンに 
なっていることと、 USB ケーブルの接続を確認し、コンピュー 
夕を再起動してください。 

/ 「プリンタの機種」ポップアップメニューから 「KONICA MINOLTA 
magicolor 5430 DL 」 を選択します。 

8 [追加]をクリックします。 

プリンタリストに新しいプリンタが表示されます。 



プリンタ設定ユーティリティ 
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ネットワーク接続の場合 

ネットワーク接続の設定方法には、ランデブー設定、 IP プリント設定、 
ポート9100設定の3種類あります。ランデブー設定を推奨します。 


ランデブー設定 （ Rendezvous 設定） 

ランデブーはデフオルトで使用できるように設定されています。 
それでもプリンタに接続できない場合は 、 PageScope Web 
Connection の ラン デブーコ ンフイ グレー シヨン画面で、ランデ 
ブーが 使用できるように設定してください 。 PageScope Web 
Connection の 詳細については、第4章 “PageScope Web 
Connection の 使い方”を参照してください。 

1プリンタを Ethernet ネットワークに接続します。 

乙 ハードディスクから「アプリケーション」—「ユーティリティ」にある 
「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。 

3 プリンタリスト画面で[追加]をクリックします。 



4ポップアップメニューから 「 Rendezvous 」 を選択します。 


名前 


プリンタの懊棰 I 


✓ AppleTalk 
Bluetooth 
IP プリント 

USB 

Windows プリント 
オープンデイレクトリ 

EPSON AppleTalk 

EPSON FireWire 

EPSON TCP/IP 

EPSON USB 

HP IP プリント 

Lexmark Inkjet Networking 
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プリンタ設定ユーティリティ 


















5 「名前」リストで、 「 KONICAMINOLTAmagicolor 5430 DL 」 を選択しま 
す0 


Rendezvous 



場所： 

プリンタの檐棰 ： KONICA MINOLTA magicolor 5430 DL ^ 
( キャンセル 'f 追加、 


6 [追加]をクリックします。 

プリンタリストに新しいプリンタが表示されます。 



プリンタ設定ユーティリティ 
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IP プリント設定 

1プリンタを Ethernet ネットワークに接続します。 

乙 ハードディスクから「アプリケーション」—「ユーティリティ」にある 
「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。 

3 プリンタリスト画面で[追加]をクリックします。 



4 ポップアップメニューから 「 ip プリント」を選択します。 



Windows プリント 
オープンデイレクトリ 


文字セ 

ブ 1 J ンタの機 ？ i 


EPSON AppleTalk 

EPSON FireWire 

EPSON TCP/IP 

EPSON USB 

HP IP プリント 

Lexmark Inkjet Networking 
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プリンタ設定ユーティリティ 















IP プリント画面が表示されます。 



5「プリンタのタイプ」ポップアップメニューから 「 LPD / LPR 」 を選択し 
ます。 

6「プリンタのアドレス」ボックスにプリンタの ip アドレスを入力します。 

/ 「キュー名」ボックスに rip 」、「 LP 」、「 default 」、「 DEFAULT 」 のうちど 
れかを入力します。 



8「プリンタの機種」ポップアップメニューから 「KONICA MINOLTA 」 を 
選択します。 


プリンタ設定ユーティリティ 
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9 「機種名」リストで 「KONICA MINOLTA magicolor 5430 DL 」 を選択しま 
す0 


! IP プリント 


プリンタのタイプ： 


LPD/LPR 

T) 



192.168.1190 

0 

完全で正しいアドレスです。 


Ip 

0 

デフオルトキューを空のままにする 


KONICA MINOLTA 

で 


檐禰名 


KONICA MINOLTA 




キャンセル I ( 追加 


10 [追加]をクリックします。 

プリンタリストに新しいプリンタが表示されます。 
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プリンタ設定ユーティリティ 
























ポート9100設定 

1プリンタを Ethernet ネットワークに接続します。 

2ハードディスクから「アプリケーション」—「ユーティリティ」にある 
「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。 

3 プリンタリスト画面で、 [ option ] キーを押しながら[追加]をクリック 
します。 



4 プリンタリストのポップアップメニューから「詳細」を選択します。 


✓ AppleTalk 
Bluetooth 
IP プリント 


名前 

Rendezvous 




USB 

Windows プリント 
オープンデイレクトリ 




EPSON AppleTalk 

EPSON FireWire 



文字セ 

EPSON TCP/IP 

EPSON USB 

HP IP プリント 

Lexmark Inkjet Networking 





プリンタの機毽 

* ^ 




[追加 ^ 


プリンタ設定ユーティリティ 
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詳細画面が表示されます。 


詳細 


装置： AppleTalk Printer Access Protocol ; ’ 

装圃名： 

装蒔の URI : pap:// ^ 


プリンタの機種：‘一般設定 _ 

キャンセル） 


5 「装置」ポップアップメニューから 「AppSocket/HP JetDirect」 を選択し 
ます。 

6「装置名」ボックスにプリンタ名を入力します。 

例では、 「KONICA MINOLTA magicolor 5430 DL」 を入力しています。 

/ 「装置の URI」 ボックスで 「socket://」 のあとに続けてプリンタの IP アド 
レスを入力します。 

8「プリンタの機種」ポップアップメニューから 「KONICA MINOLTA」 を 
選択します。 
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プリンタ設定ユーティリティ 













9 「名前」リストで 「 KONICAMINOLTAmagicolor 5430 DL 」 を選択しま 
す0 


装 ■: AppSocket/HP JetDirect ^ 

装置名： KONICA MINOLTA magicolor 5430 DL 


装醒の URI : socket//192.168.1.10 


プリンタの檐棰 ： KONICA MINOLTA 



' キャンセルぐ 追加 、 


10 [追加]ボタンをクリックします。 

プリンタリストに新しいプリンタが表示されます。 


プリンタ設定ユーティリティ 
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オプションの設定 

1ハードディスクから「アプリケーション」—「ユーティリティ」にある 
「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。 

2プリンタリスト画面で本機を選択し、「プリンタ」メニューから「情報 
を見る」を選択します。 


0¢ プリンタ設定ユーティリティ 


mm 表示ウインドウヘルプ 


デフオルトにする 
プリンタを追加... 

選択したプリンタを削除 

詫 D 

情報を見る 3 CI 

ジョブを表示 

3€0 

ジョブを停止 


デスクトッププリンタを作成... 

む 3 CD 


3ポップアップメニューから「インストール可能なオプション」を選択し 
ます。 
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オプションの設定 























4 お使いの環境に合わせてポップアップメニューからオプショントレイ、 
両面プリントユニットを選択し、[変更を適用]をクリックします。 



5 プリンタ情報画面を閉じます。 


プリンタドライバのアンインストール 

1 magicolor 5430 DL Utilities & Documentation CD-ROM を CD - ROM/DVD 
ドライブに入れます。 

2デスクトップに表示される CD アイコンをダブルクリックし、 「 drivers 」 
— 「macOSXj —「 magicolor 5430 DL - x . x . x - ppc . dmg 」 （デイスクイ メー 
ジファイル） をダブルクリックします。 

デスクトップにディスクイメージ (TKONICA MINOLTA magicolor 5430 
DL 」） が表示されます。 


プリンタドライバのアンインス I 'ール 
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n 


magicolor 5430 DL アンイ 
ンス I '■ーラー 


magicolorS430D し pkg 


デスクトッブ 

/ kakutaninaoyuki 

アプリケーション 

|w« ムービー 
も ミュージック 


2項目、 1.6 MB 空 S 


以下のメッセージが表示され、プリンタドライバのアンインストーラー 
が起動します。 



4 [削除]をクリックします。 


3 ディスクイメージ内の 「magicolor 5430 DL アンインストーラー」ファ 
イルをダブルクリックします。 


0 0 0 — KONICA MINOLTA magicolor 5430 DL 

(ji ► M SS = fflf ] | 眘 ▼ | カルディスク 



1 
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プリンタドライバのアンインス I ル 



























5 認証画面で管理者の名前とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックしま 
す。 



6アンインストールが完了したら[閉じる]をクリックします。 



これで 、 magicolor 5430 DL プリンタドライバのアンインス！ルが完 
了しました。 


プリンタドライバのアンインス I ル 
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ページ設定画面の設定 

アプリケーションソフトウェアで「ファイル」メニューから「用紙設定...」 
または「ページ設定...」を選択したときに表示されます。 

1「ファイル」メニューから「用紙設定…」または「ページ設定...」を選択 
します。 

ページ設定画面が表示されます。 

2「対象プリンタ」ポップアップメニューから本機を選択します。 


設定 ： f a° _ simM ： 


対象プリンタ： 


用紙サイズ： 


任意のプリンタ 


✓ KONICA MINOLTA magicolor 5430 DL 


プリンタリストを _ 集 ... 


20.99 cm x 29.70 cm 


方向：便 


拡大縮小 ：100 % 


⑦ 


I キャンセル|卜 OK 、 


ページ設定画面の「設定」ポップアップメニューで表示される各メニューで 
は、以下のような設定を行うことができます。 


設定 

設定内容 

ページ属性 

用紙サイズ、印刷方向、拡大縮小の設定を行 
います。 

カスタム用紙サイズ 

カスタム用紙の用紙サイズを設定します。 

-覧 

現在の印刷設定を確認することができます。 

デフオルトとして保存 

変更した設定を初期値として保存します。 
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ページ設定画面の設定 
































ページ属性メニュー 

ページ属性画面では、用紙サイズ、印刷方向、拡大縮小の設定を行うことが 
できます。 



■ 用紙サイズ 

用紙サイズをポップアップメニューから選択します。 

■ 方向 

印刷方向を選択します。 

■ 拡大縮小 

拡大縮小して印刷する場合は、拡大縮小の比率を入力します 
(1 ~ 400%) „ 

Ik どの用紙サイズの場合も、用紙の端から内4 mm までの範囲は印刷で 
きません。 


ページ設定画面の設定 


27 




























カスタム用紙サイズメニュー 


カスタム用紙サイズ画面では、カスタム用紙サイズの設定を行うことができ 
ます。 


設定：カスタム用紙サイズ 


f 新規) 

,複製 ' 


r 保存 ^ 


用紙サイズ 


プリンタの余白 


長さ： 29.70 


上： 0.64 


描： 20.99 


左： 0.64 


右： 0.64 


⑦ 


キャンセル ） J OK 


■ 新規 

新しくカスタム用紙サイズを作成するときにクリックします。 

■ 複製 

すでにあるカスタム用紙サイズを複製して新しくカスタム用紙サイズを 
作成するときにクリックします。 

■ 削除 

選択しているカスタム用紙サイズを削除するときにクリックします。 

■ 保存 

設定したカスタム用紙サイズを保存するときにクリックします。 

■ 用紙サイズ 

縦と横のサイズを入力して、カスタム用紙サイズを設定します。 

本プリンタで設定できる数値は、以下のとおりです。 

長さ：14.8 cm ~ 29.7 cm 幅： 9.2 cm ~ 21 .6 cm 
■ プリンタの余白 

ページの上下左右の余白（マージン）の値を設定します。 
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ページ設定画面の設定 



























一覧メニュー 

一覧画面では、現在のページ属性設定を確認することができます。 


設定： 


ページ属性 

対象プリンタ： 

KONICA MINOLTA magicolor 5430 DL 


宙類のサイズ： 

A4 


用紙の大きさ： 

20.99 cm x 29.70 cm 


方向：较 
拡大縮小： 100% 


余白： 

上： 0.42 cm 
左： 0.42 cm 


▲ 

下： 0.42 cm 


▼ 


⑦ 


^ キャンセル • ^— 0K —^ 


ページ設定画面の設定 
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プリント画面の設定 

ここでは、アプリケーションソフトウェアで「ファイル」メニューから「プ 
リント…」または「印刷...」を選択したときに表示されるプリント画面に 
ついて説明します。 

1「ファイル」メニューから「プリント...」または「印刷...」を選択しま 
す。 

プリント画面が表示されます。 

2「プリンタ」ポップアップメニューから本機を選択します。 

プリント画面のポップアップメニューでは、以下のような設定を行うこ 
とができます。 


プリント設定のメニュー 


フ II ンタ ： KONICA MINOLTA magicolor 


プリセツト：厂標準 


， 印刷部数と印刷ページ 


部数： 

ページ： 


1 ?' プレビュー ') ."PD 


レイアウト 
出カオプション 
スケジューラ 
用紙処理 
ColorSync 
給紙 

プリンタの機能 
_黄 


厂キャンセル ） ( プリント 


メニュー 

設定内容 

印刷部数と印刷ページ 

印刷するページや部数を設定します。 

レイアウト 

印刷時のページレイアウトや、両面印刷の設 
定をします。 

出カオプション 

ファイルとして保存するかどうかとファイル 
フォーマツトを設定します。 

スケジューラ 

ジョブを印刷するタイミングや優先順位を設 
定します。 

用紙処理 

印刷するページの順番や、印刷するページを 
設定します。 

ColorSync 

このプリンタドライバでは使用しません。 

給紙 

給紙方法を設定します。 
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プリント画面の設定 

































メニュー 

設定内容 

プリンタの機能 

カラー 印刷やウォ_夕_ マークな どの設定を 
行います。 

一覧 

現在の印刷設定を確認することができます。 


k 同時に設定できない機能などを指定しても、警告メッセージは表示 
されません。 

共通のボタン 

■ ?(ヘルプボタン） 

プリント画面のヘルプを表示します。 

■ プレビュー 

印刷を行う前に印刷イメージを確認したいときに、このボタンをクリッ 
クします。 

■ PDF として保存 

ぺージ出力を PDF ファイルとして保存したいときに、このボタンをク 
リックします。 

■ ファクス 

変更した設定を有効にして、直接ファクスを送信します。 

■ キャンセル 

変更した設定を無効（キャンセル）にして、画面を閉じます。 

■ プリント 

変更した設定を有効にして、印刷を行います。 


プリント画面の設定 
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印刷部数と印刷ページメニュー 

印刷部数と印刷ページ画面では、印刷するページや部数の設定を行います。 


ノリンタ ： KONICA MINOLTA magicolor ... r ] 
プリセット： 

印刷部数と印刷ページー ： ' 


部数：卩 0 丁合い 

ページ：® すべて 

1 —終了：可 


(?)( プレビュー )（ PDF として保存… ）（ ファクス…) Q キャンセル） f プリント 4 


■ 部数 

印刷部数を設定します。「丁合い」をチェックすると、丁合い機能が働 
き、文書全体が1部ずつまとまって印刷されます。 

例えば部数を「5」にして「丁合い」をチヱックすると、文書の最初の 
ページから最後のページまでが5回印刷されます。 

■ ぺージ 

すべて： 全ページを印刷します。 

開始、終了： 印刷するページを指定します。 
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プリント画面の設定 

























レイアウトメニュー 

レイアウト画面では、印刷時のページレイアウトや、両面印刷に関する設定 
を行います。 


ノ 1 J ンタ ： KONICA MINOLTA magicolor .. 


プリセツト：厂槺準 


レイアウト 


2_ 出 

園 


なし 


@ 切 

0長辺とじ 
〇短辺とじ 


( X ；しプレビュー ）^ PDF として保存…ファクス…）(キャンセル ）( プリント， 



ページ数/枚： 

レイアウト方向： 

枠線： 
両面ブリント： 


■ ページ数/枚 

1枚の用紙に印刷するページ数を選択します。例えば「2」を選択する 
と、1枚の用紙に2ページ分が印刷されます。 

■ レイアウト方向 

1枚の用紙に複数ページを印刷する場合に、ページをどのような方向、 
順番で印刷するかをクリックして選択します。 

■ 枠線 

1枚の用紙に複数ページ印刷する際、各ページの周りに境界線を印刷す 
る場合は、ポップアップメニューから境界線の種類を選択します。 

■ 両面印刷 

オプションの両面プリントユニットが装着されている場合、両面印刷に 
関する設定を行います。 

切： 両面印刷を行いません。 

長辺とじ： 長辺とじで両面印刷を行います。 

短辺とじ： 短辺とじで両面印刷を行います。 

Ik 両面印刷を行うときは、「オプションの設定」 （ p .22) で「両面プリ 
ント ユニット」 を選択しておいてください。 

「両面プリン トユニット」 を選択していなくても「長辺とじ」または 
「短辺とじ」の項目をチェックできますが、その場合はプリントジョ 
ブがキャンセルされます。 


プリント画面の設定 
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出カオプションメニュー 

出カオプション画面では、ファイルとして保存するかどうかとファイル 
フォーマツトの設定を行います。 


フリンタ： KONICA MINOLTA magicolor 


プリセツト：’標準 


出カオプション 


兩ファイルとして保存 フォーマツト ✓ PDF 


PostScript 


(?)( プレビュー^) f " PDF として保存…ファクス…）〔キャンセル ) f 保存.. 


■ ファイルとして保存 

ページ出力をファイルとして保存する場合にチェックします。 

■ フォーマット 

ページ出力をファイルとして保存する場合に、保存するデータ形式を選 
択します。 


スケジューラメニュー 

スケジューラ画面では、ジョブを印刷するタイミングと優先順位の設定を行 
います。 


プリンタ： 
プリセツト： 


KONICA MINOLTA magicolor .. 

T! 



惲準 




スケジューラ 

森* 


窨類をブリント：©今すぐプリント 

〇後でブリント： 6:59 PM 

◦保留 

優先順位：^ "yi 


( j ) I プレビュー） し PDF として保存…> C ファクス ••• 1(キャンセル） (プリント， 
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プリント画面の設定 




















































■ 書類をプリント 

今すぐプリント：すぐに印刷を開始します。 

後でプリント：印刷を開始する時刻を指定します。 

保留： プリントジョブを保留します。 

■ 優先順位 

保留しているジョブを印刷する時の優先順位を設定します。 

用紙処理メニュー 

用紙処理画面では、印刷するページの順番や、印刷するページの設定を行い 
ます。 


ノリンタ： KONICA MINOLTA magicolor 


プリセツト：厂標準 


用紙処理 


□ページの顒序を逆にする ブリント：©すべてのページ 

〇奇数ページ 
〇偶数ページ 


© ( プレビュー ノ（ PDF として保存… ）（ ファクス …) Q キャンセル ）( プリント， 


■ ページの順序を逆にする 

印刷するページの順番を逆にして印刷するときにチェックします。 
■ プリント 

すべてのページ：全てのページを印刷します。 

奇数ページ： 奇数ページのみ印刷します。 

偶数ページ： 偶数ページのみ印刷します。 


プリント画面の設定 
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給紙メニュー 

給紙画面では、給紙方法の設定を行います。 


フンタ ： KONICA MINOLTA magicolor ... 
プリセツト： 


C 全体： 

® 先頭ページのみ： 
残りのページ： 


✓ プリンター自動選択 
トレイ1(多目的トレイ） 


トレイ2 


トレイ3 


@ ( プレビ ユ ー1 c pdf として保存…) r フ アクス …) (キ ヤン セル) ^- プ抑私う 


■ 全体 

すべてのページで使用する給紙トレイを選択します。 

■ 先頭ページのみ 

最初のページと残りのページで別の給紙トレイを使用する場合に選択 
し、最初のページで使用する給紙トレイを選択します。 

■ 残りのページ 

最初のページと残りのページで別の給紙トレイを使用する場合に、最初 
のページ以外で使用する給紙トレイを選択します。 

1^5" オプションの給紙ユニットを装着している場合は、「オプションの設 
定」 （ p .22) で「トレイ2」または「トレイ2&トレイ3」を選択し 
ておいてください。オプションの設定画面で「トレイ 2 J または「卜 
レイ2&トレイ3」が選択されていない場合は、給紙画面の「トレイ 
2」、 「トレイ 3」 の項目はグレー表示になり選択できません。 
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プリント画面の設定 


























プリンタの機能メニュー 

プリンタの機能画面では、「基本機能」「カラーマッチングオプション」 

「ウォ_夕ーマーク選択」「ウォ_夕_マーク設定」「ウォ_夕ーマークの向 
き」メニューで、解像度、用紙の種類、カラー設定、ウォーターマークなど 
の設定を行います。 


ノリ ンタ ： KONICA MINOLTA magicolor ... 
プリセツト：標準 

——プリンタの檐能 


機能セツト: 


✓基本機能 


解像度： 1200x600 DPI 


用紙の種類：普通紙 


カラーマッチングオプシヨニ 
ウォーターマーク 選択 
ウォーターマークの 向き 
ウォーターマーク 設定 


3 


カラーモード：カラー マッチングオン 


3 


@ r プレビュー) rpDF として保存. •• 乃 r ファクス".） c キャンセル） ( プリント、 


基本機能 


プリンタ： KONICA MINOLTA maqicolor _ :' 

プリセツト：僚準_ 

—广プリンタの機能_ : ' 

檐能セット：基本檐能_ T 1 

解像度： 1200x600 DPI _ い 

用紙の種類 j 蔷通紙 丨 M 

カラーモード：カラー マッチングオン t \ 


r ブレビ;1-) rpDF として保存•••人 r ファクス“.）〔キャンセル） (プリント、 


プリント画面の設定 
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■ 解像度 

印刷時の解像度を選択します。 

■ 用紙の種類 

用紙の種類を選択します。 

■ カラーモード 

カラー印刷（カラーマッチングオン/カラーマッチングオフ）かグ 
レ _ スケール印刷かを選択します。 

カ ラーマ ツチングオプション 



■ カラーマッチング 

カラーマッチングの設定を選択します。 

なめらかな色調：写真画像に適したカラーマッチングを行います。 
あざやかな色彩：ビジネスグラフィックスに適したカラーマッチング 
を行います。 
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プリント画面の設定 





























ウォーターマーク 選択 


プリンタ ： KONICA MINOLTA magicolor ... 
プリセツト ： fm 

——プリンタの檐能 
機能セツト：丨ウォーターマーク選択 




ウオーターマーク 


@厂プレビュー ) 「PDF として保存.“)广 ファクス“.）(キヤンセル） プリント、 


■ ウォ ーターマー ク 

ウォ _ 夕ーマークを使用するか、使用しないかを選択します。 


プリント画面の設定 
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ウォーターマーク設定 


フリンタ ： KONICA MINOLTA magicolor . 


プリセツト：標準 


-! プリンタの機能 


機能セツト：丨ウオーターマーク設定 


ウォーターマークテキスト：部外秘 


ウオーターマークフォント： Osaka 


ウオーターマークサイズ：^48ポイント 

ウォーターマーク 色：黑_ 

ウォーターマーク輝度： 4 


(?) プレビュー ）Q PDF として保存 •••） Q ファクス…〕 ( キャンセル) K プリント ネ 


■ ウォ_夕_マ_クテキスト 

ウォ_夕_マークの文字列を選択します。 

■ ウオ_夕_マ_クフオント 

ウォーターマーク文字列のフォントを選択します。 

■ ウォ_夕_マークサイズ 

ウォーターマーク文字列のフォントサイズを選択します。 
■ ウォ_夕_マーク色 

ウォ_夕_マークの文字色を選択します。 

■ ウォ_夕_ マーク 輝度 

ウオーターマークの濃度を選択します。 
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プリント画面の設定 







































ウオーターマークの向き 


ノリ ンタ： KONICA MINOLTA magicolor ... 
プリセツト ： rm 

——プリンタの檐能 

檐能セツト： r ウオーターマークの向き 



丁， 



(jj C フレビユ ー)r PDF として保存•••乃 r ファクス •••） 〔キャンセル プリント、 


■ ウォ ーター マークの向き 

ウォ_夕_マークの文字の向きを選択します。 


プリント画面の設定 
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一覧メニュー 


プリンタ： 


プリセツト： 


KONICA MINOLTA magicolor .. 




愫準 




-M 

：! 


給紙 

すべてのページ：自動逸択 
プリンタの機能 

解像度： 1200x600 DPI 

用紙の種類 ：箱通紙 

カラーモード：カラーマッチングオン 

レンダリング•インテント：あざやかな色彩 

ウォーターマーク： No 

ウォーターマークの向き：縱（ポートレイト） 

ウォーターマークテキスト：部外秘 

ウオーターマークフオント： Osaka 

ウォーターマークサイズ： 48ポイント 


@广プレビ；！一') (^PDf として保存...') C：77 クス...）〔キ1"ン《ル1 ( プ U ント 1 


一覧画面では、現在のプリント設定を確認することができます。 
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プリント画面の設定 


























トラブルシューテイング 


症状 

対応 ■ 処置 

プリセットで保存した機能 
が反映されない。 

プリンタの機能によっては、プリセットでは 
保存されません。 

プリンタがハングアップす 
る 0 

0S の不具合により、用紙サイズと用紙種類 
の組合せが禁止できません。正しくない組合 
せで印刷したとき、プリンタがハングアップ 
します。用紙サイズと用紙種類は、正しい組 
合せで印刷してください。 

Rendezvous でプリンタが 
検出できない。 

PageScope Web Connection の管理者モード 
で、[ネットワーク]タブ— [Rendezvous 

設定]メニュ - »• [Rendezvous の 

Discovery 機能]をチェックしてください。 

プリンタドライバのバー 
ジョンを確認したい。 

プリンタドライバのバージョンを確認するに 
は、[ライブラリ]— [ Receipts ] フオルダ 
の magicolor 5430 DL.pkg をクリックし、 
ファイルメニューの「情報を見る」を選択し 
ます。 

他社製のプリンタから切り 
替えたとき、画面の表示が 
おかしい。 

一旦プリント画面を閉じ、開き直してくださ 
い。 

カスタム用紙サイズが、設 
定した値と違う。 

OS の不具合により、カスタム用紙サイズで 
設定した値が、微妙に変わってしまうことが 
あります。（例：14.70 cm —14.69 cm) 

2-up 印刷時に用紙の中央 
に印刷されない。 

OS の不具合により、以下のサイズで 2-up 
印刷を行ったときは、用紙の中央に印刷され 
ません。 Legal, Letter Plus, Foolscap, 
Government Legal, Statement, Folio 

N-up 印刷を複数部行った 
とき、「丁合い」を指定し 
ていると、連続して印刷さ 
れる。 

N-up 印刷を複数部行うときは、「丁合い」を 
指定しないでください。 

Acrobat Reader からの印 
刷時、「丁合い」が正しく 
機能しなかったり、印刷途 
中でジョブがキャンセルさ 
れたりする。 

Acrobat Reader で印刷に不具合が出る場合 
は、 OS に付属の「プレビュー」で印刷して 
ください。 


トラブルシューテイング 
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トラブルシューテイング 



ワーク設定 

一につ いて 


ネットワークメニュー 
設定メニューの構成 
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ネットワークメニュー 































ネットワークメニューの表示 

プリンタの操作パネルで以下のキー操作を行い、プリンタのネットワークメ 
ニューの設定項目を表示します。このメニューでは、設定可能なネットワー 
クの項目をすべて表示できます。 


押す キー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 


レテ''ィ 

メニュー 

メニ: L - 

選択 

— 

スへ。シャルへ。-シ、' 

> 

メニ: L - 

ネットワ-ク 

メニュー 


選択 

◄-J 



ネットワークメニューの設定項目 

プリンタがネットワーク接続されている場合は、以下の項目を設定する必要 
があります。各設定項目の詳細については、ネットワーク管理者に相談して 
ください。 

(^5* 手動で ip アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを設定する場 
合は、はじめに DHCP セツトと BOOTP セツトの設定をオフにして 
ください。 

DHCP/BOOTP 


目的 

ネットワーク内に DHCP サーバまたは BOOTP サーバが 
ある場合に、 DHCP サーバまたは BOOTP サーバから自 
動的に IP アドレスを取得、また他のネットワーク情報を 
口ードするかどうかを設定します。 

設定値 

DHCP セット：オン 


BOOTP セット：オフ 


DHCP セット：オフ 


BOOTP セット：オン 


DHCP セット：オフ 


BOOTP セット：オフ 

初期値 

DHCP セット：オン、 BOOTP セット：オフ 


ネットワ_クメニュ_ 
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IP アドレス 


目的 

本プリンタのネットワーク上の IP アドレスを設定しま 
す。 

範囲 

各 3 桁の数値: 0 ~ 255 

△ 、 ▽ キーを押して各桁の数値を増減させます。 

<1、0キーを押して 3 桁の数値 4つの 間を移動させま 
す。 

初期値 

192.168 .1.2 

備考 

各 3 桁中の上位桁の 0 は表示されません。例えば、 

“001” は“ 1” と表示されます。 


サブネツトマスク 


目的 

ネットワークのサブネットマスク値を設定します。サブ 
ネットマスクを使用して、プリンタの利用可能な範囲を 
制限することができます（例えば、部署ごとに範囲を設 
定できます）。 

範囲 

各 3 桁の数値: 0 ~ 255 

△ 、 ▽ キーを押して各桁の数値を増減させます。 

キーを押して 3 桁の数値 4つの 間を移動させま 
す。 

初期値 

255.255 .255.0 

備考 

各 3 桁中の上位桁の 0 は表示されません。例えば、 

“000” は“ 0” と表示されます。 
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ゲートウェイ 


目的 

ネットワ_ク上にルータ/ゲートウ; L イがあリ、サブ 
ネットを越えた先のネットワーク上のユーザからもプリ 
ンタを利用できるようにする場合に、ルータ/ゲート 
ウェイのアドレスを設定します。 

範囲 

各3桁の数値: 0 ~ 255 

△ 、 ▽ キーを押して各桁の数値を増減させます。 

0キーを押して3桁の数値4つの間を移動させま 
す。 

初期値 

192.168 .1.1 

備考 

各3桁中の上位桁の0は表示されません。例えば、 

“001”は“1”と表示されます。 


HW アドレス 


目的 

本プリンタのイーサネットハードウエアアドレスを表示 
します。 

設定値 

設定不可 

初期値 

プリンタごとに異なります。 


HTTP 


目的 

プリンタ内部の Web ページを有効にするか無効にするか 
を設定します。（第4章 “PageScope Web Connection の 
使い方”を参照してください。） 

設定値 

HTTP セツト：オフ、 HTTP セツト：オン 

初期値 

HTTP セツト：オン 

備考 

これらの設定を有効にするには、設定後にプリンタの電 
源を再起動してください。 


ネットワ_クメニュ_ 
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SNMP 


目的 

SNMP (Simple Network Management Protocol) を有効 
にするか無効にするかを設定します。 SNMP は、小規模 
なネットワークから大規模なネットワークまでの管理に 
適した、拡張性の高い分散管理システムです。 

設定値 

SNMP セツト：オフ、 SNMP セツト：オン 

初期値 

SNMP セツト：オン 

備考 

これらの設定を有効にするには、設定後にプリンタの電 
源を再起動してください。 


ネットワークモードシテイ 


目的 

ごく一部のハブにおいて、ネットワ _ ク速度や構成を固 
定する設定で使用した場合、プリンタがハブと通信でき 
ない事があります。この場合ハブの設定に合わせ、 

ネットワ-クモ-卜'' シテイメニューを適切な設定に変更することで 
通信ができるようになります。 

設定値 

才 - 卜/才 - 卜/オン、才 _ 卜/フル/オン、才 - 卜/ハ - フ/オン、 100 M/ 才-卜/オン、 
100 M/ フル/オン、 100 M/ フル/オフ、 100 M/ ハーフ/オン、 

1 00M/ ハ-フ/オフ、 1 0M/ 才-卜/オン、 1 0M/ フル/オン、 1 0M/ フル/オフ、 
10M/ ハーフ/オン、 10M/ ハーフ/オフ 

初期値 

才■■卜/才■■卜/オン 
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ネットワ _ クメニュー 





ワーク印刷 


ネットワーク接続 


概念図 


プリンタを TCP / IP ネットワーク 
に接続するには、内部ネット 
ワークアドレスをプリンタに設 
定しておく必要があります。 

多くの場合、他で使用さ 
れていない IP アドレスの 
みを入力します。ただし、 
ネットワーク環境によつ 
ては、サブネットマスク 
/ゲートウ I イ（ル_夕） 
アドレスも入力する必要 
があります。 



動作環境 

■ Windows Server 2003 / XP / 2000 / NT 4.0/ Me /98 SE 
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接続方法 

イーサネット接続の場合 

標準イーサネットインターフヱ_スは RJ 45 コネクタで、伝送速度が10〜 
100 メガビット/秒 （ Mbit / s ) です。 

プリンタをイーサネットネットワークに接続するときは、プリンタの IP 
(Internet Protocol ) アドレスの設定方法によって、操作手順が異なります。 
プリンタの工場出荷時には、 IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェ 
イが設定されています。 

■ IP アドレス： TCP / IP ネットワーク上で各デバイスを識別する固有の値 
■ サブネットマスク： IP アドレスが属するサブネットを判断するために使 

用されるフィルタ 

■ ゲートウェイ：サブネットを越えて通信する場合に最初に経由する、 

ネットワーク上のノード（機器） 

ネットワーク上にある各コンピュータとプリンタの IP アドレスは固有のア 
ドレスでなければならないため、通常プリンタの初期設定のアドレスを変更 
して、そのネットワークや周りのネットワーク上にある他の機器の IP アド 
レスとコンフリクト（競合）しないようにする必要があります。2種類の方 
法のいずれかでその変更を行うことができます。それぞれの方法について、 
以下に詳しく説明します。 

■ DHCP を使用する場合 

■ アドレスを手動設定する場合 

DHCP を使用する場合 

お使いのネットワークで DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol ) を 
使用している場合は、プリンタの電源をオンにすると、 DHCP サーバに 
よってプリンタの IP アドレスが自動的に割り当てられます。 （ DHCP の説 
明については、「ネットワーク印刷」 （ p .57) を参照してください。） 

1^5" プリンタの ip アドレスが自動的に設定されない場合は、プリンタの 
設定で DHCP が使用可能になっているかを確認してください 
(ス へ。 シャル へ。- シ */フ。 リントトウケイテ''-夕 V -/ )〇 DHCP が使用可能になって 
いない場合は、「ネットワ-ク / DHCP BOOTP 」 メニューで DHCP の設定を 
「オン」にしてください。 

1プリンタをネットワークに接続します。 

イーサネットケーブルのコネクタ （ RJ 45) を、プリンタのインター 
フェースパネルのイ _ サネットポートに差し込んで、プリンタをネット 
ワークに接続します。 

2コンピュータとプリンタの電源をオンにします。 

3 プリンタのメッセージ画面に「レディ」と表示されたら、プリンタドライ 
バをインストールします。 


ネットワーク接続 
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アドレスを手動設定する場合 

以下の方法で、プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ 
を手動で設定変更することができます。（詳しくは、第2章“ネットワーク設 
定メニューについて”を参照してください。） 

Ik 手動で IP を設定する場合は、「ネットワ-ク /DHCP BOOTP 」 で DHCP の設定を 
「オフ」にしてください。 

ご注意 


プリンタの IP アドレスを変更する場合は、必ずネットワーク管理者に連絡 
してください。 


1コンピュータとプリンタの電源をオンにします。 

2プリンタのメッセージ画面に「レディ」と表示されたら、 ip アドレスの設 
定を行います。 


押すキー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 


レテ、'ィ 

メニュー 

メニ: L - 

選択 

— 

スへ。シャルへ。-シ、' 

> 

メニ: L - 

ネットワ-ク 

メニュー 

DHCP : オフ 

選択 

— 

B 00 TP : オフ 

> 

ipn 、' レス 

192.168 .1.2 

メニュー 

ipn 、' レス 

選択 

192.168 .1.2 

^>キーを押して 3 桁の数値 4 つの間を移動させます。 

(各 3 桁中の上位桁の 0 は表示されません。例えば、 “001” は“ 1” と 
表示されます。） 

△ 、 Y キーを押して各桁の数値を増減させます。 

メニュー 

IP ァト、'レス 

選択 

◄-J 

xxx . xxx . xxx.xxx 
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3 サブネットマスクとゲートウェイを設定しない場合は、手順5にすすん 
でください。 

サブネットマスクを設定せずにゲートウ X イを設定する場合は、手順4 
にすすんでください。 

サブネットマスクを設定する場合は、以下の操作を行います。 


押す キー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 

> 

サフ''ネットマスク 

255.255 .255.0 

メニュー 

サフ''ネットマスク 

選択 

4- 1 

255.255 .255.0 


ペキーを押して3桁の数値4つの間を移動させます。 

(各3桁中の上位桁の0は表示されません。例えば、“001”は“1”と 
表示されます。） 

△ 、 ▽ キーを押して各桁の数値を増減させます。_ 

メニューサ: r ネットマスク 

選択 xxx . xxx . xxx.xxx 


4 ゲートウェイを設定しない場合は、手順5にすすんでくださし、。 
ゲートウェイを設定する場合は、以下の操作を行います。 


押す キー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 

> 

ゲ-トウェイ 

192.168 .1.1 

メニュー 

ゲトウェイ 

選択 

4- 1 

192.168 .1.1 


キーを押して3桁の数値4 つの 間を移動させます。 

(各3桁中の上位桁の0は表示されません。例えば、“001”は“1”と 
表示されます。） 

△ 、 ▽ キーを押して各桁の数値を増減させます。_ 

メニュー '[ゲートウェイ 

選択 xxx . xxx . xxx.xxx 


ネットワーク接続 
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5 設定変更を保存し、プリンタを印刷可能な状態に戻します。 


押すキー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 

A 

A キーを2回押して、以下の表示に戻します。 

レテ、'ィ 


6トウケイデータぺージ (Configuration Page ) を印刷し、 IP アドレス、サ 
ブネットマスク、ゲートウェイが正しく設定されているかを確認しま 
す0 


押す キー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 


レディ 

メニュー 

メニ 1- 

選択 

— 

スへ。シャルへ。-ゾ' 

メニュー 

フ。リント 

選択 

— 

トウケイデ-夕 へ。-シ '' 

メニュー 


選択 



/プリンタのメッセージ画面に「レディ」と表示されたら、プリンタドライ 
バをインストールします。 
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ネットワーク印刷 

magicolor 5430 DL は、以下のネットワークプロトコルに対応しています。 

■ BOOTP 

■ DHCP 

■ HTTP 

■ IPP 

■ LPD/LPR 

■ SLP 

■ SNMP 

■ TCP/IP 

本章では、これらの各プロトコルの用語説明と IPP 印刷の方法について説 
明します。 

BOOTP 


BOOTP (Bootstrap Protocol) は、ディスクレスクライアントが、自己の IP 
アドレス、ネットワーク上の BOOTP サーバの IP アドレス、起動するため 
にメモリに口ードするファイルを取得できるようにするインターネットプロ 
トコルです。 BOOTP により、クライアントは、ハードディスクドライブや 
フロッピーディスクドライブがなくても起動できるようになります。 


DHCP 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol ) は、動的 IP アドレスをネッ 
トワーク上のデバイスに割り当てるプロトコルです。動的 IP アドレスを使 
用するため、デバイスはネットワークに接続するたびに異なる IP アドレス 
を取得することもあります。システムによっては、デバイスがネットワーク 
に接続され続けていても IP アドレスが途中で変わることもあります。また、 
DHCP は固定 IP アドレスと動的 IP アドレスの両方が存在する環境にも対応 
しています。動的アドレスを使用すると、ソフトウェアが IP アドレスの情 
報を把握するため、ネットワーク管理者が IP アドレスの管理を行うよりも、 
ネットワーク管理が簡単になります。例えば、固有の IP アドレスを手動で 
割り当てる手間をかけずに、新しいデバイスをネットワークに追加すること 
ができます。 


ネットワ_ク印刷 


57 



HTTP 


HTTP (HyperText Transfer Protocol ) は、ワールドワイドウェブ （ WWW ) 

で使用されている基礎となるプロトコルです。 HTTP では、メッセージの書 
式、送信方法や、各種コマンドに対する Web サーバとブラウザの動作が規 
定されています。例えば、ブラウザで URL を入力すると、実際には、要求 
した Web ページの取得と送信を指示する HTTP コマンドがその Web サー 
バに送られます。 


IPP 

IPP (Internet Printing Protocol ) は、インターネット経由での印刷を行うプ 
ロトコルです。 IPP により、ユーザは、プリンタの機能の確認、プリンタへ 
のプリントジョブの送信、プリンタやプリントジョブの状況確認、送信済み 
のプリントジョブのキャンセルが可能です。 

IPP の使用方法についての詳細は 、 「IPP (Internet Printing Protocol ) 印刷一 
Windows XP/Windows Server 2003/2000 J ( p .60) を参照してく ださい。 

LPD/LPR 

LPD/LPR (Line Printer Daemon/Line Printer Request ) は、 TCP/IP 上で動 
作する、プラットフォームに依存しない印刷プロトコルです。もともと 
BSD UNIX 用に開発されましたが、一般のコンピュータでも使用されるよう 
になり、今では標準的な印刷プロトコルとなっています。 

SLP 

SLP (Service Location Protocol ) は、いくつかのネットワークサービスを 
自動化することにより、プリンタなどのネットワークリソースの確認、利用 
を簡単に行うプロトコルです。 

従来は、ネットワーク上のサービスの場所を確認するためには、利用したい 
サービスを提供しているコンピュータのホスト名やネットワークアドレスを 
ユーザが入力する必要がありました。そのために多くの管理上の問題が発生 
ししプ — 〇 

ところが、 SLP を使用して、いくつかのネットワークサービスを自動化す 
ることにより、プリンタなどのネットワークリソースを簡単に確認、利用で 
きるようになりました。 


SLP のユーザはネットワークのホスト名を把握しておく必要がなくなり、 
代わりに、利用したいサービスの内容のみを知っておくだけでよくなりまし 
た。さらに、 SLP は利用したいサービスの URL を返すこともできます。 
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ユニキヤスト、マルチキヤスト、ブロードキヤスト 


SLP はユニキャストとマルチキャストに対応したプロトコルです。つまり、 
メッセージは一度に1エージェントに送信されるか（ユニキャスト）、受信 
可能な全エージェントに同時に送信されます（マルチキャスト）。ただし、 
マルチキャストはブロードキャストとは異なります。理論上は、ブロード 
キャストメッセージはネットワ _ ク上のすべてのノード（機器）に届きま 
す。マルチキャストメッセージはマルチキャストグループに入っているノー 
ド（機器）にしか届かないという点で、ブロードキャストとは異なります。 
ネットワーク上のルータはほとんどブロードキャストデータを通過させませ 
ん。つまり、サブネット上から発信されたブロードキャストはルーティング 
されないか、またはそのルータに接続された他のどのサブネットにも転送さ 
れません（ルータ側から見ると、1つのサブネットは、ルータのポートに接 
続されたすベてのコンピュータになります）。 

これに対し、マルチキャストはルータによって転送されます。あるグループ 
から発信されたマルチキャストのデータは、そのグループ用のマルチキャス 
トデータを受信可能なコンピュータが1台以上あるサブネットすべてに、 

ルータから転送されます。 


SNMP 


SNMP (Simple Network Management Protocol ) は、複雑なネツトワークを 
管理するプロトコルの集合です。 SNMP は、ネットワークのいろいろな場 
所にメッセージを送信して動作します。 SNMP 対応のデバイス（エージェ 
ントと呼ばれます）は、そのデバイスに関するデータを M 旧 (Management 
Information Bases ) に記録し、そのデータを SNMP リクエスタに返します。 

TCP/IP 


ほとんどのネットワークでは 、 TCP (Transmission Control Protocol ) を、 
下位レベルのプロトコルである IP (Internet Protocol ) と組み合わせて使用 
します。 TCP は2つのホストシステムの仮想接続を行い、システム間の 
データの配信を保証します。そのとき IP はそれら2つのホストシステム間 
で送信されるデータの形式とアドレス指定方法を規定します。 


ネットワ_ク印刷 
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IPP (Internet Printing Protocol ) 印刷一 Windows XP / 
Windows Server 2003/2000 


IPP ポートの追加 

Windows XP/Server 2003 /2000 で IPP ポートを追加する方法は 2 つありま 
す。 “setup.exe” を使用する方法と、プリンタの追加ウイザードを使用する 
方法です。 


方法1: “ setup . exe ” を使用する場合 


Utilities and Documentation CD-ROM の \drivers\W2k-xp\Main\Japanese 
フオルダの setup.exe をダブルクリックします。（特に示していない場合、 
Windows XP の画面を使用しています。） 


13 番目に表示される画面で「ネットワー 
クプリンタ」を選択し、 [OK] ボタン 
をクリックします。 


^ WBawiffiiwnw 

n _ ft ルフ uvsa た tt ネッ 
夕を aw してください • 


^^1 


口ーカルプ UV 5 



ヤンせル I 


乙 次に表示される画面で、「プリンタ」亍 
キストボックスに以下のいずれかの形式 
でプリンタのネットワークパス名を入力 
し、 [OK] をクリックします。 

■ http://IP アドレス :80/ipp 

■ http://IP アドレス： 631/ipp 

無効となるパス名を入力した場合は、以 
下の エラー メッセージが表示され ます 
(Windows OS によってメッセージが異 
なります）。 

■ Windows XP/Server2003 :「プリンタへ接続できませんでした。入力 
されたプリンタ名が正しくないか、または指定されたプリンタが 
サーバーに接続されていません。詳細な情報を参照するには、[ヘル 
プ]をクリックしてください。」というメッセージが表示されます。 
[OK] をクリックして前の画面に戻り、有効なパス名を入力しなお 
してください。 
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ネットワ_ク印刷 





















■ 


Windows 2000 :「プリンタへ接続できませんでした。入力されたプ 
リンタ名が正しくないか、または指定されたプリンタがサーバーに 
接続されていません。詳細な情報については[ヘルプ]をクリック 
してください。」というメッセージが表示されます。 [ OK ] をクリッ 
クして前の画面に戻り、有効なパス名を入力しなおしてください。 

3 Windows XP/Server 2003の場合：手順4にすすんでください。 

Windows 2000の場合：手順2で有効なパス名を入力すると、 

「KONICA MINOLTA magicolor 5430 DL プリンタが接続されているサー 
バーに正しいプリンタドライバがインストールされていません。口一力 
ルコンピュータにドライバをインストールする場合は [ OK ] をクリッ 
クしてください。」というメッセージが表示されます。これはプリンタ 
ドライバがまだインストールされていないためです。 [ OK ] をクリック 
します。 

4 [ディスク使用]をクリックし、 

CD - ROM 内のプリンタドライバファ 
イルがあるフォルダ（例： 

\ drivers \ W 2 k - xp \ Main \ Japanese ) を指 
定し、[〇 K ] をクリックします。 


5 プリンタドライバのインストールを完了します。 



ネットワ_ク印刷 
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方法 2 :プリンタの追加ウィザードを使用する場合 

■ Windows XP Home Edition の場合：[スタート]ボタンをクリックし、 
「コントロール パネル」から「プリンタとその他の ハー ドウ エア」一 
「プリンタと FAX 」 を選択します。次に「プリンタのインストー ル」 
をクリックします。 

■ Windows XP Professional/Server 2003の場合：[スタート]ボタンを 
クリックし、「プリンタと FAX 」 を選択します。次に「プリンタのイ 
ンス I ル」をクリックします。 

■ Windows 2000の場合：[スタート]ボタンをクリックし、「設定」か 
ら「プリンタ」を選択します。次に「プリンタの追加」をクリック 
します。 

12番目に表示される画面で「ネットワークプリンタ、またはほかのコン 
ピユータに接続されているプリンタ 」 （Windows XP/Server 2003の場 
合）、または「ネットワークプリンタ 」 （Windows 2000の場合）を選択 
し、[次へ]をクリックします。 

Windows XP/Server 2003 

ルブリ：/雜 Eli 初卜9づカン9 B!51 

設プリン蝴童敵指宝して 


©K2I3 33 ES3SH(SSa5Ei3E 接 ®? 皿翻 5 腿 

①あ 温隸慰猶駿她画 


Windows 2000 



乙 次に表示される画面で、 「 URL 」 に以下のいずれかの形式でプリンタの 
ネットワーク パス 名を入力し、[次へ]をクリックします。 

■ http://IP アドレス :80 /ipp 

■ http://IP アドレス：631 /ipp 

Windows XP/Server 2003 Windows 2000 


ブリン定 

ブリン如名 SSfcttP P レ： W 不明&思紙カン4¢赫拓とがで.きま，。 

ど®ょプリン綱索は助'? 1^1 


カン5名* hftSStv ® 合(1.おトワ-抛 S 1 して彼い。 

〇ブ lms 巻 staw 

シ3ン#5運択して微、。 

0#定し&力波讓范〈プリンこ财プシ心战折して ka ] き/姆 
名「 

r プリン知 4 A 力す3# Mia ] >5してブリン SS 辛照します® 

例: »* server»printer 

名的：| 

© イン5-初卜上*: t ( I 目宅/金社®初 K 5— 5上のフリン 

イか;卜* at 心卜5お ktonu ^ i ：： 相 s し*す(〇 

» h —— 一 


I < RSIB ) ||, J | if 心セル | 

< R 5 IB r ；* a «) > i 和ンセル i 


無効となるパス名を入力した場合は、以下の エラー メ ッ セージが表示さ 
れます （Windows OS によってメ ッ セージが異なります）。 
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■ Windows XP/Server 2003 :「プリンタへ接続できませんでした。入力 
されたプリンタ名が正しくないか、または指定されたプリンタが 
サーバーに接続されていません。詳細な情報を参照するには、[ヘル 
プ]をクリックしてください。」というメッセージが表示されます。 
[ OK ] をクリックして前の画面に戻り、有効なパス名を入力しなお 
してください。 

■ Windows 2000 :「プリンタへ接続できませんでした。入力されたプ 
リンタ名が正しくないか、または指定されたプリンタがサーバーに 
接続されていません。詳細な情報については[ヘルプ]をクリック 
してください。」というメッセージが表示されます。 [ OK ] をクリッ 
クして前の画面に戻り、有効なパス名を入力しなおしてください。 

3 Windows XP/Server 2003の場合：手順4にすすんでください。 

Windows 2000の場合：手順2で有効なパス名を入力すると、 

「KONICA MINOLTA magicolor 5430 DL プリンタが接続されているサー 
バーに正しいプリンタドライバがインストールされていません。口一力 
ルコンピュータにドライバをインストールする場合は [ OK ] をクリッ 
クしてください。」というメッセージが表示されます。これはプリンタ 
ドライバがまだインストールされていないためです。 [ OK ] をクリック 
します。 

4 [ディスク使用]をクリックし、 

CD - ROM 内のプリンタドライバファ 
イルがあるフォルダ（例： 

\ drivers \ W 2 k - xp \ Main \ Japanese ) を指 
定し、[〇 K ] をクリックします。 


5 プリンタドライバのインストールを完了します。 



ネットワ_ク印刷 
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ネットワ_ク印刷 


PageScope 
Web Connection 

の使い方 



PageScope Web Connection について 

PageScope Web Connection は、プ 
リンタに内蔵されてぃる HTTP 
( Hyper-Text Transfer Protocol ) ベー 
スの Web ページで、 Web ブラウザ 
を使用してアクセスすることができ 
ます。 

PageScope Web Connection を使用 
すると、プリンタのステータス（状 
況）や、プリンタで頻繁に使用する 
設定内容をすぐに確認することがで 
きます。どなたでも Web ブラウザ 
を使用してネットワーク上のプリン 
夕にアクセスすることができます。 

また、パスワードを正しく入力すれ 
ば、そのコンピュータ上でプリンタの設定を変更することができます。 

管理者からパスワードを知らされてぃなぃユーザは、設定内容を確 
認できますが、設定内容を変更できません。 


表示言語 

PageScope Weg Connection 上で表示される言語は、プリンタの操作パネル 
で設定できます。表示言語の設定の詳細については、 magicolor 5430 DL 
ユーザーズガイドをごらんください。 



動作環境 


PageScope Web Connection を使用するには、以下の環境が必要です。 

■ Windows XP/Server 2003 /2000/ Me /98 SE / NT 4.0 、Mac OS X v 10.2 以降 

■ Microsoft Internet Explorer バージョン 5.5 以降 
Netscape Navigator バージョン 7_1 以降 
Safari バージョン 1.0 以降 

Ik インターネットへ接続する必要はありません。 

■ お使いのコンピュータに TCP / IP 接続ソフトウェアがインス I ルされて 
いること (PageScope Web Connection で使用されます） 

■ お使いのコンピュータとプリンタの両方がネットワークに接続されてい 
ること 

1^) 口ーカル接続 （ USB 接続）の場合は 、 PageScope Web 

Connection にアクセスできません。コンピュータとプリンタが 
USB ケーブルで接続されている場合は、ステータスデイスプレ 
イを使用してください。 
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プリンタ内蔵 Web ページの設定 

プリンタ内蔵 Web ページをネットワーク上で動作させるためには、以下の 
2つの設定が必要です。 

■ プリンタの名前とアドレスを設定します。 

■ Web ブラウザ上で「プロキシなし」の設定を行います。 

プリンタ名の設定 

プリンタの内蔵 Web ページには、以下の2種類の方法でアクセスできま 
す。 

■ プリンタに割り当てられた名前を使用する 

プリンタ名はコンピュータ内の IP ホストテーブル（ファイル名は 
“ hosts ”） で設定されており、通常システム管理者によって割り当てられ 
ます（例： magicolor 5430 DL)。IP アドレスよりもプリンタ名を使用す 
る方が扱いやすい場合もあります。 


コンピュータ内のホストテーブルファイルの場所 

• Windows X P/Server 2003 ¥ windows ¥ system 32¥ drivers ¥ etc¥hosts 

• Windows Me /98 SE ¥ windows¥hosts 

• Windows 2000 / NT 4.0 ¥ winnt ¥ system 32¥ drivers ¥ etc¥hosts 

■ プリンタの IP アドレスを使用する 

プリンタの IP アドレスは固有の番号であるため、特にネットワーク上 
で多くのプリンタが動作している場合は、入力する値として識別しやす 
い場合があります。プリンタの IP アドレスは、トウケイデータページ 
(Configuration Page ) に記載されています。 

プリンタの設定メニュー内のトウケイデータページ (Configuration 
Page ) の場所 

• 「スへ。シャルへ。一 / / フ。リントトウケイテ '' - 夕へ。-'/」メニュー 


Web ブラウザの設定 

プリンタはイントラネット上にあり、ネットワークのファイアウォールを越 
えてはアクセスできないため、お使いの Web ブラウザで正しく設定を行う 
必要があります。 Web ブラウザの設定画面の「プロキシなし」のリストに 
プリンタの名前または IP アドレスを追加する必要があります。 

k この操作は一度だけ行えば、それ以降は設定の必要ありません。 

以下に記載しているサンプル画面は、ソフトウェアのバージョンや使用して 
いる OS によって異なる場合があります。 


プリンタ内蔵 Web ページの設定 
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1^5" ここでの例では、プリンタの IP アドレスの部分を「 XXX.XXX.XXX.XXXJ 
と表しています。必ず上位桁の0を入れずにお使いのプリンタの IP 
アドレスを入力してください。例えば、192.168.001 .002 の場合は 
192.168 .1.2 として入力します。 


Internet Explorer (Windows 版バージヨン 6.0) 

1 Internet Explorer を起動しま 
す。 

ビ 「ツール」メニュー•から「イ 
ンターネットオプション」 

を選択します。 

3 画面の「接続」タブをク 
リックします。 

4 [ LAN の設定]ボタンをク 

リックして、口ーカルエリ 
アネットワーク （ LAN ) の 
設定画面を表示します。 

5 プロキシサーバー内の[詳 

細設定]ボタンをクリックして、プロキシの設定画面を表示します。 

6必要に応じて「例外」テキストボックスにお使いのプリンタの名前また 
は ip アドレスを入力します。 

/ [ OK ] を3回クリックして、 Web ブラウザのメインウインドウに戻りま 
す。 

8 URL 入カボックスにプリンタの IP アドレスを入力して、プリンタの Web 
ページにアクセスします。 

1ア ドレス®「 http：// 17216.12 v 0 移助 | 


ft 


使用するプロキシのアドレス 


I xxx.xxxxxx.xxx.xxx 


種類 
HTTP(H)： 

Secure©： 

FTP©： 

Gopher (G)： 

Socks(Q): 

0 すべて®ブ〇トコルに同 W □キシサーバーを使用する ( U ) 


m _ 


働 ^ 


，欠で•始まるアドレスにはブロキシを使用しない ( N ): 


セミコロンぐ）を使用して n / hu を分けてく 


I 匸キャンセル ] 
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Netscape Navigator ( バージヨン 7.1) 

1 Netscape Navigator を起動し 
ます。 

2「編集」メニューから「設 
定」を選択します。 

3 画面の左側の欄から「詳細 

/プロキシ」ディレクトリ 
を選択します。 

4 「手動でプロキシを設定す 
る」を選択します。 

5 「プロキシなし」テキスト 
ボックスに、最後のエント 
リの後に コンマを 入力して 
から、お使いのプリンタの名前または ip アドレスを入力します。 

6 [0 K ] をクリックして、 Web ブラウザのメインウィンドウに戻ります。 

/ URL 入カボックスにプリンタの名前または IP アドレスを入力して、プリ 
ンタの Web ページにアクセスします。 



Safari ( バージヨン 1.1) 

1アップルメニューから「場所」—「ネットワーク環境設定...」を選択し 
ます。 

乙 ネットワーク画面の「プロキシ」タブをクリックします。 

3 「次のホストとドメインに対してはプロキシ設定をバイパスする」テキ 
ストボックスに、お使いのプリンタの名前または ip アドレスを追加し 
ます。 

4 「今すぐ適用」ボタンをクリックします。 

5 URL 入カボックスにプリンタの名前または IP アドレスを入力して、プリ 
ンタの Web ページにアクセスします。 



プリンタ内蔵 Web ページの設定 
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PageScope Web Connection ウインドウにつ 
いて 


以下の画面図では、 PageScope Web Connection ウィンドウ内をナビゲー 
シヨンェリアと設定エリアに分けて説明しています。 


KONICA MINOLTA 
の Web サイトへの 
リンク 


ステータス表示^ メインタブの切プリンタ名 
り替え | 


PageScope Web — 
Connection (D 
バージヨ ンを表示 

管理者 
モードへの 
ログイン 


サフメニュ - 
の切り替え 


ヘルプ® 


〇 KONICAAAINOLTA 


Web Connection 


r 5 ^ 7 !] 




: COLOR 5430 DLj 



■taaia 


^ONICA MINOLTA magicolor 5430 DLI 




ブリンタメモリ： 64MM イト 

DIMM: 512MM イト 

ネットワーク • 

个ノ ■ ノノ . 10/iooBaseTX 

トレイ2 : インスト'-ル済 

トレイ3 : インストールなし 


両面ブリントユニッ 


インストール済 


設定エリア 


操作方法 

メインタブとサブメニューを選択すると、選択した設定項目が設定エリアに 
表されます0 

現在の設定を変更する場合は、現在設定されている値をクリックし、項目の 
選択や新しい値の入力を行います。 

設定変更の適用、保存を行うためには、管理者モードでログインす 
る必要があります。（「管理者モード」 （p.72) を参照してください。） 
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PaaeScope Web Connection ウインドウについて 








































ステータス表示 

プリンタの現在の状態（ステータス）は、 PageScope Web Connection ウイ 
ンドウの上部に常に表示されます。以下のアイコンによって、ステータスの 
種類を表します。 


アイコン 

ステー タス 

説明 

例 

■% 

レディ 

プリンタがオンライ 
ン状態で、印刷可能 
状態または印刷中で 
す。 

レ亍''イ 

ウォ-ミングァッ r 
インサッチュウ 

色 

注意 

プリンタに注意が必 
要ですが、印刷は続 
行可能です。 

トレイ1ヨウシナシ 
シアンけ-口- 


% 

エラー 

次に印刷を行う前に 
注意が必要です。 

トレイ1ニヨウシヲセット A4 
シアントナ-力*アリマセン 
トレイ1テ*カミツ''マリテ''ス 


トラブル 

プリンタを再起動す 
る必要があります。 
再起動しても エラー 
が消えない場合は、 
修理が必要です。 

AIDC センサ-エラ- 


ユーザモード 

PageScope Web Connection を表示すると、自動的にユーザモードの状態に 
なっています。ユーザモードでは設定内容を確認できますが、設定の変更は 
できません。 


PaaeScope Web Connection ウインドウについて 
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管理者モード 

PageScope Web Connection 上で設定を変更する場合は、まず管理者モード 
に入る必要があります。 

1[ログイン]ボタンをクリックします。 

2「アドミンパスワード」ボックスにパスワードを入力します。 

パスワードの初期設定は 「 administrator 」 ですが、管理者モードに入り、 
システム/パスワード画面でこのパスワードを変更することができま 
す。 

3 [ログイン]ボタンをクリックします。 

間違ったパスワードを入力すると、「正しいパスワードを入力してくだ 
さい。」というメッセージが表示されます。パスワードを入力しなおし 
てください。 
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プリ ンタのステータスの 表示 


システム画面 

システム画面は、プリンタ内蔵の Web ページにアクセスしたときに最初に 
表示される画面です。この画面では、プリンタのステータス（状態）、現在 
のシステム構成、プリンタ名、他の設定画面へリンクされたタブやメニュー 
が表不されます。 



システム画面内の情報はすべて表示されるのみで、変更はできませ 
ん〇 


プリンタのステータスの表示 
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概要（前ページ画面） 

システム/概要画面では、以下の情報を確認できます。 


項目 

説明 

プリンタ名/ステータ 
ス 

プリンタ名と現在のステータスが表示されます。 
ステータスアイコンの横には、プリンタの操作パ 
ネルのメッセージウインドウに表示されるのと同 
じメッセージが表示されます。 


1^5ステータス表示によって、プリンタから離れ 
た場所からでもプリンタで発生している問題 
(用紙切れやトナー切れなど）を確認するこ 
とができます。 

デバイスの状態（プリ 
ンタの図） 

アクセスしているプリンタのタイプを確認できま 
す。プリンタの図は、装着されているオプション 
の状態が反映された表示になります。 

プリンタメモリ 

プリンタに装着されているメモリの量が表示され 
ます。 

DIMM 

オプションの DIMM がプリンタに装着されている 
場合は、 DIMM のサイズ （512 M バイト）が表示さ 
れます。 

オプションの DIMM がプリンタに装着されていな 
い場合は、 「0 M バイト」と表示されます。 

ネットワーク 

プリンタに装備されているインターフェースが表 
示されます（イーサネツト 10/100 BaseTX )。 

トレイ2 

オプションの給紙ユニット（トレイ 2) が装着され 
ているかどうかが表示されます（インストール済、 
インス1ルなし）。 

トレイ3 

オプションの給紙ユニット（トレイ 3) が装着され 
ているかどうかが表示されます（インストール済、 
インス1—ルなし）。 

両面プリントユニット 

オプションの両面プリントユニットが装着されて 
いるかどうかが表示されます（インストール済、 

インス1ルなし）。 
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プリンタのステータスの表示 




詳細 

給紙トレイ 



システム/詳細/給紙トレイ画面では、以下の情報を確認できます。 


項目 

説明 

トレイ 

プリンタに装着されている給紙ユニット（トレイ 
1/2/3) が表示されます。 

用紙サイズ 

各トレイにセットされている用紙のサイズが表示 
されます。 

用紙タイプ 

各トレイにセットされている用紙の種類が表示さ 
れます。 

用紙 

各トレイにセットされている用紙の残り具合が表 
示されます（レディ、エンプティ）。 


プリンタのステータスの表示 
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ネツトワーク 



システム/詳細/ネットワーク画面では、以下の情報を確認できます。 


項目 

説明 

タイプ 

プリンタに装着されているネットワークインター 
フェースの種類が表示されます 
(イーサネツト 10/100 BaseTX )。 

IP アドレス 

イーサネットインターフェースの IP アドレスが表 
示されます。 

サブネットマスク 

イーサネットインターフェースのサブネットマス 
クが表示されます。 

ゲートウェイアドレス 

イーサネットインターフェ_スのゲートウェイア 
ドレスが表示されます。 

MAG アドレス 

イーサネットインターフェースの MAC (Media 
Access Control ) アドレスが表示されます。 

NetBIOS 名 

プリンタの NetBIOS 名が表示されます。 

ドメイン/ワークグ 
ループ 

プリンタのドメイン名、ワークグループ名が表示 
されます。 

Rendezvous プリンタ 
名 

プリンタ名が表示されます （KONICA MINOLTA 
magicolor 5430 DL )。 

Rendezvous ホスト名 

プリンタのホスト名が表示されます。 
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消耗品 



システム/詳細/消耗品画面では、以下の情報を確認できます。 


項目 

説明 

消耗品 

状況を確認できる消耗品が表示されます。 

ステー タス 

各消耗品の残りの寿命が表示されます。 

■ トナーカートリッジ：％表示 

■ 転写口 _ ラ、転写べルトユニット：レディ、交 
換時期です、寿命 

■ 廃トナーボトル：レディ、交換時期です、フル 

最大寿命 

各トナーカートリッジの最大寿命が、用紙の枚数 
で表示されます。 


プリンタのステータスの表示 
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カウンタ 



システム/カウンタ画面では、以下の情報を確認できます。 


項目 

説明 

フェイスカウントの合 
計 

これまでに片面印刷した部数（カラー、モノクロ、 
合計）が表示されます。 

両面印字カウント 

これまでに両面印刷した部数（カラー、モノクロ、 
合計）が表示されます。 
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オンラインアシスタンス 



システム/オンラインアシスタンス画面では、以下の情報を確認できます。 


項目 

説明 

問い合わせ先 

プリンタに関する問い合わせ先が表示されます。 

問い合わせ先情報 

問い合わせ先の Web サイトの URL が表示されま 
す。 

プロダクトヘルプ URL 

製品情報が載っている Web サイトの URL が表示 
されます。 

コーポレート URL 

KONICA MINOLTA の Web サイトの URL が表示さ 
れます。 

消耗品とアクセサリ 

消耗品とアクセサリ（付属品）の発注先の Web サ 
イトの URL が表示されます。 

オンラインヘルプ URL 

オンラインヘルプが使用できる Web サイトの URL 
が表不されます。 


プリンタのステータスの表示 
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ジョブ画面 



この画面では、現在処理されているプリントジョブの状況を確認することが 
できます。 

アクティブジョブ（上記画面） 

ジョブ/アクティブジョブ画面では、最大10個のプリントジョブの以下の 
情報を確認することができます。 


項目 

説明 

ジョブ ID 

プリントジョブの ID 番号が表示されます。プリン 
夕に送られたすべてのプリントジョブには、固有 
の ID 番号が割り当てられます。 

ジョブオーナー 

プリントジョブの所有者がわかる場合は、所有者 
名が表示されます。 

ステー タス 

プリントジョブの現在の状況（印刷中、受信中、 
Waiting 、 完了、キャンセル）が表示されます。 

ジョブタイプ 

プリントジョブのタイプ（ノーマル印刷、 IPP 印 
刷）が表示されます 。 IPP (Internet Printing 
Protocol ) についての詳細は、第3章“ネットワー 
ク印刷”を参照してください。 
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プリンタのステータスの表示 
































項目 

説明 

ジョブ名 

プリントジョブのジョブ名が表示されます。 

ページ枚数 

プリントジョブで印刷されるベージ数が表示され 
ます。 

コピー枚数 

プリントジョブで設定されている印刷部数が表示 
されます。 

[次へ >] ボタン 

印刷待ちのプリントジョブが6個以上ある場合は、 
[次へ >] ボタンをクリックすると次の画面が表示 
されます。 

[< 前]ボタン 

印刷待ちのプリントジョブ6個以上ある場合に次 
の画面を表示したときは、 [< 前]ボタンをクリッ 
クすると前の画面に戻ります。 

[選択ジョブの削除] 
ボタン 

削除するプリントジョブのいちばん左側のチェッ 
クボックスをチェックして[選択ジョブの削除] 
ボタンをクリックすると、そのプリントジョブが 
削除されます。 


プリンタのステータスの表示 
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印刷画面 

印刷画面では、プリンタに関するさまざまな情報が記載されたページを印刷 
することができます。 



テスト印刷（上記画面） 

印刷/テスト印刷画面では、以下の情報を設定できます。 


項目 

説明 

コンフィグレーション 

「はい」を選択後[印刷]ボタンをクリックする 
と、プリンタの設定情報が記載されたコンフイグ 
レーシヨンページを印刷することができます。 

テストページ 

「はい」を選択後[印刷]ボタンをクリックする 
と、プリンタのテストページを印刷することがで 
きます。 

メニューマップ 

「はい」を選択後[印刷]ボタンをクリックする 
と、プリンタの設定メニューが記載されたメ 
ニューマップを印刷することができます。（英語版 
のメニューのみ） 

[印刷]ボタン 

クリックすると、上のメニューで「はい」を選択 
したページのテスト印刷が実行されます。 
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プリンタのステータスの表示 





























プリンタの設定 

PageScope Web Connection を使用して設定変更を行うためには、まず管理 
者モードに入る必要があります。管理者モードにログインする方法について 
は、「管理者モード」 ( p .72) を参照してください。 


システム画面 

システム画面では、ユーザ設定とプリンタに関する設定を行うことができま 
す。 



プリンタの設定 
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ユーザ選択（上記画面） 

システム/ユーザ選択画面では、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

才ートコンテイニュー 

指定されたトレイに正しいサイズの用紙がセット 
されていないときに、印刷し続けるかどうかを設 
定します。 

設定値：オフ、オン 
初期値：オン 

同機能のプリンタ操作パネルの設定メニュー： 

エンシ''ン/オートコンテイニユ- 

用紙トレイの連結 

指定されたトレイの用紙がなくなったときに、他 
のトレイ（同じサイズ、種類の用紙がセットされ 
ているトレイ）に切り替えて印刷を続けるかどう 
かを設定します。 

設定値：オフ、オン 
初期値：オン 

同機能のプリンタ操作パネルの設定メニュー： 

エンシ''ン/ヨウシトレイノレンケツ 


1^5" この設定は、オプションの給紙ユニット（卜 
レイ20が装着されているときのみ有効で 
す。 

節電モード 

プリントジョブの処理が終了してから節電モード 
になるまでの待機時間を分単位で設定します。 

設定値：15, 30,60,120 
初期値： 30 

同機能のプリンタ操作パネルの設定メニュー： 

エンシ''ン/セッテ*ンモ-卜'' 


この設定は、各種設定画面で「節電モ_ド」が 
「オン」の時のみ有効です。 

[ユーザーデフオルト 
の復旧]ボタン 

才一トコンティニュー、用紙トレイの連結（給紙 
ユニット装着時）、節電モードを工場出荷時の初期 
値に戻します。 

同機能のプリンタ操作パネルの設定メニュー： 

エン'/ン/ザ-ビス/フッキュウ i - f テ''フオルト 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすべての設定変更をリセットし 
て初期設定に戻します。 

[ログアウト]ボタン 

管理者モードからログアウトして、ユーザモード 
に戻ります。 
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プリンタの設定 




パスワード 



システム/パスワード画面では、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

新しいパスワード 

管理者モードに入るための新しいパスワードを設 
定します。 


[^5 パスワードは半角6文字から半角16文字のア 
ルファベット（大文字、小文字）および数字 
を使用して設定することができます。 

パスワードの再入力 

確認のため、「新しいパスワード」ボックスに入力 
したパスワ _ ドをもう一度入力します。 

両方のテキストボックスに入力されたパスワード 
が異なる場合は、[適用]ボタンをクリックすると 
「正しいパスワードをもう一度入力してください。」 
というメッセージが表示されます。 [0 K ] ボタンを 
クリックしてから、両方のテキストボックスにパ 
スワードを入力しなおしてください。 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすべての設定変更をリセットし 
て初期設定に戻します。 

[ログアウト]ボタン 

管理者モードからログアウトして、ューザモード 
に戻ります。 


プリンタの設定 
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1^^ 新しく設定したパスワードを忘れてしまったときは、プリンタの 

「エンシ''ン/サ-ビス/乃キュウ： Hf テ''フオルト」設定メニューでリセットして、 
パスワードを 「 administrator 」 に戻してください。（ただし、才一卜 
コンティ ニュー、用紙トレイの連結、節電モードの設定も工場出荷 
時の初期値に戻ります。） 
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プリンタの設定 



各種設定 



システム/各種設定画面では、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

リフレッシュレート 

画面の表示を自動的に更新する間隔（秒）を設定 
します。画面の更新時には、何か新しい情報やス 
亍ータスがないかプリンタに確認し 、 PageScope 
Web Connection の全項目が更新されます。 

範囲： 30 ~ 7200秒 （0.5 ~ 120分） 

初期値： 30秒 

■ 30以下の秒数を入力した場合、値は「30秒」に 
設定されます。 

■ 7200以上の秒数を入力した場合、値は「7200 
秒」に設定されます。 

節電モード 

システム/ユーザ選択画面で設定した節電モード 
を使用するかどうかを設定します。 

設定値：オン、オフ 
初期値：オン 

同機能のプリンタ操作パネルの設定メニュー： 

エン シ ''ン/エン シ 、'ンサ-ビス/セツデンモ-卜、' 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすべての設定変更をリセットし 
て初期設定に戻します。 

[ログアウト]ボタン 

管理者モ_ドからログアウトして、ユーザモード 
に戻ります。 


プリンタの設定 
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オンラインアシスタンス 



システム/オンラインアシスタンス画面では、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

問い合わせ先 

プリンタに関する問い合わせ先の担当者や組織の 
名前を設定します。 

範囲：半角63文字以下 

初期値： KONICA MINOLTA Customer Support 

問い合わせ先情報 

プリンタに関する問い合わせ先の Web サイトの 
URL を設定します。 

範囲：半角127文字以下 

初期値： http :// Drinter . konicaminolta . com / 

プロダクトヘルプ URL 

プリンタの製品情報が載っている Web サイトの 
URL を設定します。 

範囲：半角127文字以下 

初期値： http :// Drinter . konicaminolta . com / 

コーポレート URL 

KONICA MINOLTA CD Web サイトの URL を設定し 
ます。 

範囲：半角127文字以下 

初期値： http :// Drinter . konicaminolta . com / 
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項目 

説明 

消耗品とアクセサリ 

消耗品とアクセサリ（付属品）の発注先の Web サ 
イトの URL を設定します。 

範囲：半角127文字以下 
初期値： http :// www . q - shop.com 

オンラインヘルプ URL 

オンラインヘルプが使用できる Web サイトの URL 
を設定します。 

範囲：半角127文字以下 
初期値： http :// pagescope.com 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすべての設定変更をリセットし 
て初期設定に戻します。 

[ログアウト]ボタン 

管理者モードからログアウトして、ューザモード 
に戻ります。 


プリンタの設定 
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ネットワーク画面 

ネットワーク画面では、 TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet 
Protocol ) と IPP (Internet Printing Protocol ) の設定を行うことができます。 
これらのプロトコルの詳細については、第3章“ネットワーク印刷”を參照し 
てください。 



コンフィグレーション （上記画面） 

TCP / IP コンフィグレー シ ヨン 

ネット ワーク/コンフィグレーション/ TCP/IP コンフィグレーション 画面 
では、以下の項目を設定できます。 TCP / IP の詳細については、第3章“ネッ 
ト ワーク 印刷”を参照してください。 


項目 

説明 

自動 IP 

プリンタの IP アドレスの自動割り当て方法を設定 
します。 

設定値： DHCP 、 巳00 TP 、 なし 

初期値 ： DHCP 

同機能のプリンタ操作パネルの設定メニュー： 

ネットワ-ク /DHCP B 00 TP 
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項目 

説明 

IP アドレス* 

プリンタの ip アドレスを設定します。 

範囲：各 3 桁の数値が〇〜 255 
初期値： 192.168 .1.2 

範囲外の数値の IP アドレスが入力された場合は、 
[適用]ボタンをクリックすると「正しいアドレス 
を入力してください。」というメッセージが表示さ 
れます。 [OK] ボタンをクリックしてから、適切な 
数値を入力しなおしてください。 

同機能のプリンタ操作パネルの設定メニュー： 
ネットワ-クハ P アド'レス 

サブネットマスク* 

プリンタのサブネットマスクアドレスを設定しま 
す。 

範囲：各 3 桁の数値が〇〜 255 
初期値： 255.255 .255.0 

範囲外の数値のサブネットマスクアドレスが入力 
された場合は、[適用]ボタンをクリックすると 
「正しいアドレスを入力してください。」という 
メッセージが表示されます。 [0K] ボタンをクリッ 
クしてから、適切な数値を入力しなおしてくださ 
い。 

同機能のプリンタ操作パネルの設定メニュー： 
ネットワ-ク/サフ''ネットマスク 

デフオルト ゲー トウェ 
ィ * 

ネットワークでルータを使用している場合は、 
ルータのアドレスを設定します。 

範囲：各 3 桁の数値が〇〜 255 
初期値： 192.168 .1.1 

範囲外の数値のルータのアドレスが入力された場 
合は、[適用]ボタンをクリックすると「正しいア 
ドレスを入力してください。」というメッセージが 
表示されます。 [0K] ボタンをクリックしてから、 
適切な数値を入力しなおしてください。 

同機能のプリンタ操作パネルの設定メニュー： 
ネットワーク / デ-トウェイ 

RAW ポート番号 

プリンタの TCP/IP ポートの RAW ポート番号が表 
示されます。 

設定値：設定 不可 
初期値： 9100 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすべての設定変更をリセットし 
て初期設定に戻します。 


プリンタの設定 
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項目 

説明 

[ログアウト]ボタン 

管理者モードからログアウトして、ユーザモード 
に戻ります。 

* これらの項目は「自動 IP 」 ドロップダウンリストで「なし」が選択され 
た場合に入力できます。 

これらのアドレスを入力するときは、各3桁中の上位桁の0を入れずに入 
力してください。例えば、131.011.010.001の場合は131.11 .10.1 として入 
力します。 


92 


プリンタの設定 




Windows コンフイグレーシヨン 



ネッ トワーク/コ ン フイグレーシヨ ン /Windows コ ン フイグレーシヨ ン画 
面では、以下の項目を設定できます。設定を有効にするためには、設定後に 
プリンタを再起動してください。 

k 誤った文字を入力した場合は、[適用]ボタンをクリックすると「不 
正な名前です。正しい名前を入力してください。」というメッセージ 
が表示されます。 [ OK ] ボタンをクリックしてから、適切な文字を 
入力しなおしてください。 


項目 

説明 

WINS/NetBIOS の解決 

チェックすると、 WINS 、 NetBIOS を使用した名前 
の解決を行います。 

NetBIOS 名、ドメイン/ワークグループ、プライ 
マリ WINS を設定してください。 

名前の先頭に「」を使用することはできません。 

NetBIOS 名 

半角15文字以内のアルファべットと数字で入力し 
ます。スペースを含めることはできません。 

ドメイン/ワークグ 
ループ 

プリンタの所属するドメイン名、ワークグループ 
名を入力します。 

半角15文字以内のアルファべットと数字で入力し 
ます。スペースを含めることはできません。 

SMB プリンタ名 

SMB プリンタ名は変更できません。 


プリンタの設定 
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項目 

説明 

WINS に DHCP を使用 
する 

チェックすると DHCP サーバーから WINS サー 
バーのアドレス設定を受け取ります。その場合は、 
プライマリ WINS 、 セカンダリ WINS の設定は無効 
になります。 

プライマリ WINS * 

WINS サーバーのアドレスを設定します。 

セカンダリ WINS * 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすべての設定変更をリセットし 
て初期設定に戻します。 

[ログアウト]ボタン 

管理者モードからログアウトして、ューザモード 
に戻ります。 

* これらのァドレスを入力するときは、各3桁中の上位桁の0を入れずに 
入力してください。例えば、131.011.010.001の場合は131.11 .10.1 として 
入力します。 
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Rendezvous 設定 



ネツトワーク/ コンフイグレー シ ヨン/ Rendezvous 設定画面では、以下 
の項目を設定できます。 


項目 

説明 

Rendezvous の 

チェックすると、ランデブーを利用してプリンタ 

Discovery 機能を有効 
にする 

を見つけることができます。 

プリンタ名 

プリンタ名を設定します。 

範囲：半角63文字以下 

初期値： KONICA MINOLTA magicolor 5430 DL 

ホスト名 

ホスト名を設定します。 

ランデブーをサボートしている OS (Mac OS X) 
から、 Web ブラウザでプリンタにアクセスする際、 
IP アドレスではなく、ここで設定したホスト名を 
使用できます。その場合は、ホスト名に加えて 
「.local.」 を指定します。 

(入力例） http:// <ホスト名> .local./ 

範囲：半角63文字以下（スペースは使用できませ 
ん） 

初期値： MC5430DLxxxxxx (xxxxxx は MAC アド 
レスの後半6桁） 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすべての設定変更をリセットし 
て初期設定に戻します。 


プリンタの設定 
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IPP コンフイグレーシヨン 



ネッ トワーク/ コンフイグレー シ ヨン/ IPP コンフイグレー シ ヨン 画面で 
は以下の項目を設定できます。 IPP の詳細については、第3章“ ネットヮー 
ク印刷”を参照してください。設定を有効にするためには、設定後にプリン 
夕を再起動してください。 


項目 

脱明 

プリンタ名 

プリンタ名を設定します。 

範囲：半角127文字以下 
初期値 ： magicolor 5430 DL 

プリンタのロケーシヨ 
ン 

プリンタが設置してある場所を入力します。 

範囲：半角127文字以下 
初期値：（空白） 

プリンタモデル 

プリンタのメーカー名とモデル名が表示されます。 
設定値：設定不可 

初期値 ： KONICA MINOLTA magicolor 5430 DL 
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項目 

説明 

プリンタ URI 

プリンタの URL 認証、セキュリティが表示されま 

す。 

範囲：設定不可 

初期値： http :// 192.168 .1.2:80/ ipp 、 なし、なし 
http :〃192.168 .1.2:631/ ipp 、 なし、なし 
ipp :// 192.168 .1.2:80/ ipp 、 なし、なし 
ipp :// 192.168 .1.2:631/ ipp 、 なし、なし 

オペレーシヨンサボー 
卜済 

プリンタで利用可能なオペレーションが表示され 
ます。 

設定値：設定不可 

初期値：プリントジョブ、確認済ジョブ、キャン 
セルジョブ、ジョブ属性の取得、ジョブ 
の取得、プリンタ属性の取得 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすべての設定変更をリセットし 
て初期設定に戻します。 

[ログアウト]ボタン 

管理者モードからログアウトして、ユーザモード 
に戻ります。 


プリンタの設定 
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